
AMALGAMABSCHEIDUNG
Direkt in der Dentaleinheit

Zentral, auf Sedimentationsbasis

Mit komplettem Recycling-Konzept

ISO-ZERTIFIZIERTE



EXCOM hybrid A1
ECO II

EXCOM hybrid A2
ECO II

EXCOM hybrid A5
ECO II Tandem

02010251 02010221 02010222 | 02010224

230 V 230 V 230 V | 400 V

METASYS Amalgamabscheidetechniken

Neben den gewohnten Ein-Platz-Lösungen, COMPACT Dynamic und MST 1, fi nden 
sich auch zentrale Lösungen, ECO II und ECO II Tandem, im Programm. 
Je nach Notwendigkeit kann unter gleichwertigen Alternativen gewählt 
werden, um die optimale Antwort auf die Problemstellungen vor Ort zu geben. 
Allen Lösungen sind modularer Aufbau mit dementsprechender einfacher Wartung
und Servicierung, hohe Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und zeitgemäße Technik 
gemein.

Für jede Situation die richtige Antwort bereit!

Nach wie vor gilt METASYS als eines der führenden Unternehmen für Amalgamabscheidetechnologien. Mehr als 250.000 bereits 
über viele Jahre einwandfrei funktionierende Ein-Platz-Amalgamabscheidesysteme unterstreichen die hohe Zuverlässigkeit und 
Betriebssicherheit von Amalgamabscheidern aus dem Hause METASYS. 

Jedes METASYS EXCOM hybrid Absaugsystem kann durch ein zentrales, ISO-zertifi ziertes Amalgamabscheidungsmodul ergänzt 
werden und erfüllt somit die gesetzlichen Aufl agen zur Amalgamabscheidung.

ECO II und ECO II Tandem Amalgamabscheider überzeugen durch ihre wartungsfreie Funktion ohne jegliche elektrische Schalt- und 
Überwachungstechnik, ihre einfache und schnelle Installation sowie ihren unschlagbaren Preisvorteil.

Nassabsaugung mit Sedimentationsabscheidung

Überblick

Einbau in die Dentaleinheit
 > MST 1
 > COMPACT Dynamic

Zentrale Lösungen
Zur Nachrüstung zu bestehenden 
Saugsystemen sämtlicher Hersteller:

 > ECO II
 > ECO II Tandem

Zentrale Lösungen in EXCOM Saugsystemen
 > ECO II im Saugsystem

EXCOM hybrid A1 / A2
 > ECO II Tandem im Saugsystem

EXCOM hybrid A5

EXCOM hybrid A1
ECO II

EXCOM hybrid A2
ECO II D

EXCOM hybrid A2
ECO II

EXCOM hybrid A5
ECO II Tandem D

EXCOM hybrid A5
ECO II Tandem

Art.-Nr. 02010251 02010227 02010221 02010228 | 02010230 02010222 | 02010224

Spannungsversorgung 230 V 230 V 230 V 230 V | 400 V 230 V | 400 V

Detailinformationen zu den Nassabsaugungen EXCOM hybrid fi nden Sie in unserem Absaugungsprospekt.



GREEN&CLEAN M2 GREEN&CLEAN M2

METASYS Lösungen
Pfl ege und Wartung

Die richtige Pfl ege macht den Unterschied!

Flexibilität in der Installation

Die fachgerechte Reinigung und Desinfektion des gesamten Systems ist sowohl aus hygienischen, wie auch aus funktionellen 
Gründen unbedingt erforderlich. Durch die Reduktion von Schmutz und Biofi lm wird eine Leistungsbeeinträchtigung verhindert 
und die Lebensdauer der Geräte erhöht*. 

Biofi lm am 
Wasserabweiser 
des MST 1

Biofi lm im 
Schlauch der 
Absauganlage

Ablagerungen 
am Modul 2 
des MST1

OHNEMIT

Kein Biofi lm dank 
richtiger Reinigung 
und Desinfektion

Keine Spuren von 
Biofi lm im Schlauch 
der Absauganlage

Ohne Ablagerungen 
arbeitet Modul 2
einwandfrei

*Bitte Anwendungshinweise beachten!

GREEN&CLEAN M2: Duales, aktiv entschäumendes 
Konzentrat zur Desinfektion und Desodorierung 
von Absauganlagen und Amalgamabscheidern.

METASYS Servicekoffer MST 1
Art.-Nr. 40400001
Der METASYS Servicekoffer MST 1 ist ein komplettes Set von Ersatzteilen und ermöglicht 
die  schnelle Durchführung aller Wartungs- und Servicearbeiten.

META Connect Tüllenkoffer
Art.-Nr. 40400008
Der META Connect Tüllenkoffer ist ein komplettes Installationsset mit über 125 
Verbindungselementen und Zubehörteilen. Die praktischen Adapter, Verlängerungen, 
Verbindungs- und Winkelstücke erleichtern die Installation von Abfl uss- und 
Absaugungsleitungen in Dentalpraxen. Alle Verbindungselemente und Zubehörteile 
können einzeln nachbestellt werden.
Ein Muss für jeden Servicetechniker!



MST 1 COMPACT Dynamic
01010001 01060001

24 V AC 24 V AC
50/60 Hz 50/60 Hz
2 A 6,3 A
46 VA 100 VA
4,5 l/min 4,5 l/min
80 mbar - 250 mbar 80 mbar - 160 mbar
98,6 % 96,4 %
300 cm3 300 cm3

305 x 210 x 104 mm 301 x 173 x 110 mm
Z-64.1-4 Z-64.1-2

Ein-Platz-Lösungen
 METASYS Amalgamabscheidung

Modulare Bauweise
Durch die modulare Bauweise ist eine einfache Wartung, Service und 

Reparatur möglich. Die jeweiligen Module können daher im Bedarfsfall 

einzeln gewartet, repariert oder ersetzt werden.

Separations-Modul mit integriertem Platzwahlventil
Das Luft/Wasser-Separationsmodul ist mit einem eigenen 

Platzwahlventil ausgestattet. Weitere Zusatzinstallationen sind 

daher nicht erforderlich.

Art.-Nr.

Spannungsversorgung
Frequenz
max. Stromaufnahme
max. Leistungsaufnahme
max. Wasserdurchfl ussmenge
Unterdruckbereich
Abscheiderate
Sammelbehältervolumen
Abmessungen (H x B x T)
DIBT-Zulassungsnummer

Unterschiedliche Einbausätze
Unterschiedliche Montagevarianten sowie eigene Einbausätze, welche 

für alle gängigen Behandlungseinheiten erhältlich sind, ermöglichen 

einen mühelosen und vor allem schnellen Einbau.

Selbstreinigende Zentrifuge
Die Zentrifuge im Modul 3 sichert den hohen Abscheidewirkungsgrad von 

bis zu 98,6 % (MST 1). Nach jedem STOP erfolgt zudem eine Selbstreinigung 

der Zentrifuge. Dies bewirkt eine hohe Laufruhe und Funktionssicherheit.

Modul 1 Wandhalterung (inkl. Platine)

Modul 2 Luft/Wasser-Separation

Modul 3 Zentrifuge für die Amalgamabscheidung



ECO II Tandem ECO II Tandem D
01050004 | 01050005* 01050007 01050006*

1 l/min 2 l/min 2 l/min
99,3% 99,3% 99,3%
700 cm3 2 x 700 cm3 2 x 700 cm3

308 x 164 x 201 | 664 x 238 x 201* mm 371 x 407 x 243 mm 664 x 407 x 243 mm
1,7 kg | 3,2 kg* 3,6 kg 5,3 kg
2,7 kg | 4,2 kg* 2 x 2,7 kg 2 x 2,7 kg

Zentrale Lösungen
 METASYS Amalgamabscheidung

Perfektes Ergebnis
Durch die ausgeklügelte Sedimentations-Technologie wird eine 

Abscheiderate von 99,3% erreicht.

Höchste Zuverlässigkeit
Beim Sedimentationsabscheider ECO II ist keine elektrische 

Schaltungs- und Überwachungstechnik notwendig. Dies erhöht 

die Funktionssicherheit und ermöglicht ein unterbrechungsfreies 

Arbeiten im Dauerbetrieb. 

ECO II
Art.-Nr. 01050004 | 01050005*

max. Wasserdurchfl ussmenge
Abscheiderate
Sammelbehältervolumen
Wechselintervall min. 1 x jährlich bzw. wenn 100 % voll min. 1 x jährlich bzw. wenn 100 % voll min. 1 x jährlich bzw. wenn 100 % voll
Abmessungen (H x B x T)
Leergewicht ECO II mit Halterung
Vollgewicht ECO II Behälter

*Deutschland *Deutschland

Einfache, rasche Installation
Die Anbindung an das Saugsystem der Dentalpraxis kann mit 

geringem Zeitaufwand erfolgen. Ein ECO II kann nachträglich zu einer 

bereits bestehenden zentralen Absaugung installiert werden. 

Wartung und Service
Sedimentationsabscheider sind aufgrund ihrer Funktionsweise 

(keine elektronischen Bauteile) wartungsfrei. Lediglich ein jährlicher 

Behälterwechsel ist notwendig bzw. hat dann zu erfolgen, wenn der 

Amalgamabscheider zu 100% voll ist. Andere Wartungs- und 

Servicearbeiten sind nicht notwendig.

Höhe [H]

Tiefe [T]

Breite [B]



META Tower 2 META Tower 5 META Tower A2 META Tower A5
07010001 07010002 07010011 07010012

EXCOM hybrid, zentrale Nass-Saugsysteme 
mit einem Unterdruck von 180 mbar.

META Air Kompressoren mit neuester 
Membrantrocknungstechnologie für die 
Versorgung mit hygienischer Druckluft. 

Zentrale, wartungsfreie Amalgam-
abscheidetechnik auf Sedimentations-
basis mit komplettem Recyclingkonzept.

Druckluft, Absaugung und Amalgamab-

scheidung kompakt vereint in einem Gerät.

> Leistungsstark aufgrund hochwertiger 

 METASYS Qualität

> Platzsparend für die Positionierung  

auf kleinstem Raum (0,36 m2 Stellfl äche) 

> Geräuscharmer Betrieb mit nur 54 dB(A)

Der META Tower 
überzeugt in all seinen 
Komponenten:

Die Komplett-Lösung
META Tower

Druckluft

Absaugung

Amalgamabscheidung

Art.-Nr.

Einheiten bis zu 3 Einheiten bis zu 5 Einheiten bis zu 3 Einheiten bis zu 5 Einheiten
Amalgamabscheider ohne ohne mit ECO II D mit ECO II Tandem D



Amalgamsammlung und -recycling: Einfach und unkompliziert! 
ECO TRANSFORM

MULTI SYSTEM MST 1MULTI SYSTEM MST 1

?

ECO TRANSFORM

Quecksilber
Silber

Kupfer
Zinn
Zink

Handelsübliche 
Amalgamwertstoffe 

vermengt
Abwasser
Deponien
Kläranlagen

Alle Wertstoffe 
sind als Rohstoff 
verwendbar

Die METASYS Firmengruppe betreibt unter der Feder-

führung der METASYS-Tochter DENTAL ECO SERVICE am 

Firmengelände eine eigene Amalgamaufbereitungsanlage. 

METASYS kann dem Zahnarzt somit nicht nur Amalgamab-

scheidetechnologien, sondern ein weltweit organisiertes 

Amalgamschlammrückhol- und Recyclingsystem, ECO 

TRANSFORM, anbieten. Dieses gewährleistet, dass die 

in den Zahnarztpraxen anfallenden Amalgamrückstände 

nicht nur gesammelt, sondern überdies einer  

ordnungsgemäßen Verarbeitung zugeführt werden.

ECO TRANSFORM - kostenlose Amalgamentsorgung
Geben Sie den vollen Amalgamsammelbehäler in die speziell für den 

Postversand entwickelte Verpackung und retournieren Sie das Paket an die 

untenstehende Adresse.

Mit jedem neuen Sammelbehälter erhalten Sie folgendes Servicepaket:

> Bezahltes Rücksendeetikett zur Retournierung des vollen Sammelbehälters 

zu den nationalen METASYS - DENTAL ECO SERVICE  Sammelstellen

> Entsorgung des vollen Amalgamsammelbehälters

> Bestätigung über die gesetzeskonforme Entsorgung

> Meldung an die Behörde

Neben der Herstellung von Amalgamabscheidern bietet METASYS eine  
weltweite Amalgamsammel- und Recyclingdienstleistung

Das DENTAL ECO SERVICE Sammelnetz führt jährlich mehrere Tonnen Amalgamabfälle der firmeneigenen Amalgam-
verwertung zu. Über thermische und chemische Trennungsprozesse werden aus den amalgamhaltigen Abfallstoffen 

die einzelnen verwertbaren Inhaltsstoffe gewonnen und wieder der Industrie zugeführt. Die Recyclinganlage ist 
speziell auf die Verwertung von Amalgamabfällen ausgerichtet und verfügt über sämtliche Genehmigungen.

Die METASYS Firmengruppe

Weltweite Sammelstellen
Informieren Sie sich über unsere weltweiten  

Sammelstellen auf  www.metasys.com/sammelstellen

Sammelstelle Deutschland
DENTAL ECO SERVICE GmbH 

Am Ländbach 16
82481 Mittenwald

Sammelstelle Österreich
DENTAL ECO SERVICE GmbH 

Florianistraße 3
6063 Rum bei Innsbruck

Sammelstelle Schweiz
DHL Logistics AG 
Heldaustraße 66

9470 Buchs



 

GERMANY
+49 8823 938 44 33
info@metasys.com

FRANCE
+33 4 37 90 22 15 
info@metasys.fr

ITALY
+39 045 981 4477 
desitalia@metasys.com

METASYS Medizintechnik GmbH
Florianistraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria
1 +43 512 205420 | 5 +43 512 205420 7
www.metasys.com | info@metasys.com
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Service und Wartung

METASYS - Ihr starker Partner

• Amalgamabscheidung
• Hygienische Druckluft
• Absaugung
• Wasserentkeimung 
• Hygiene
• Recycling

Inspektionsset MST 1
1-Jahres-Inspektionsset MST 1	 Art.-Nr. 50020109
Einlaufgrundkörper mit eingebautem Rückschlagventil, Membran Platzwahlventil, Sieb für 
K-Pumpe/Ansauggehäuse, Behälter MST 1
5-Jahres-Inspektionsset MST 1	 Art.-Nr. 50020110
Einlaufgrundkörper mit eingebautem Rückschlagventil, Filterschublade, Sieb für K-Pumpe/
Ansauggehäuse, Zentrifugenkappe, Wasserabweiser, Luftbremse, Membran, Zentrifugensatz, 
Z-Pumpendeckel, Behälter MST 1

Inspektionsset COMPACT Dynamic
1-Jahres-Inspektionsset COMPACT Dynamic	 Art.-Nr. 50040030
Sepa-Laufrad komplett, Dichtung, Separationsoberteil inkl. Membrane, Behälter CD
5-Jahres-Inspektionsset COMPACT Dynamic	 Art.-Nr. 50040031
Sepa-Laufrad komplett, Dichtung, Zentrifuge, Pumpensieb, Separationsoberteil inkl. Membrane, 
Behälter CD

Austauschbehälter ECO II
Art.-Nr. 55020217
Austauschbehälter für ECO II D und ECO II Tandem D (nur für Deutschland)
Art.-Nr. 55020130
Austauschbehälter für ECO II International

Einströmventil des Mundspülbeckens
Art.-Nr. 40050002 
Das Einströmventil dient zur Einleitung von Mundspülbeckenabflüssen in die Saugleitung von 
Nass-Saugsystemen mit zentraler Amalgamabscheidung. Durch die geringen Abmessungen und 
flexiblen Anschlüsse des Einströmventils ist ein einfacher Einbau in die Behandlungseinheit ge-
geben. Die Ventil-Steuerung erfolgt mittels kapazitiven Sensors.

Ersatzbehälter MST 1 / COMPACT Dynamic
Behälter mit Rücksendeetikett + Porto
MST 1
Art.-Nr. für Deutschland: DE 55020225
Art.-Nr. für Österreich: AT 55020205
Art.-Nr. für Schweiz: CH 55020215

COMPACT Dynamic
Art.-Nr. für Deutschland: DE 55020226
Art.-Nr. für Österreich: AT 55020206
Art.-Nr. für Schweiz: CH 55020216


